
ANEXO 
 
 

 
Cod. 

 
Ud. 

 
Descripción 

 
Precio 

 
Oferta 

 
Nº Uds. 

Importe=  
(NºUds.x 
Oferta)  

 
 
 
1.01 

 
 
 

Tn 

de aglomerado en caliente para la 
nivelación y regularización del firme sobre 
el que se extenderán las mezclas en las 
calles que lo requieran, incluso riego con 
emulsión asfáltica termoadherente y 
limpieza previa del pavimento con material 
sobrante a vertedero. 

 
 
 

52.80 € 

  
 
 

509,34 
 

 
 
 
 

 
 
1.02 

 
 

m2 

de mezcla asfáltica en caliente tipo D-8 
extendida y compactada en capa de 
espesor mínimo de 3 cm una vez 
compactada, incluso riegos con emulsión 
asfáltica termoadherente y limpieza previa 
del pavimento. 

 
 
 

3.96 € 

  
 
 

27.739,08 

 

 
 
1.03 

 
 

m2 

de mezcla asfáltica en caliente tipo S-12 
extendida y compactada en capa de 
espesor mínimo de 4 cm una vez 
compactada, incluso riegos con emulsión 
asfáltica termoadherente y limpieza previa 
del pavimento. 

 
 
 

5.28 € 

  
 
 

32.151,10 

 

 
 
1.04 

 
 

m2 

de mezcla asfáltica en caliente tipo S-12 
extendida y compactada en capa de 
espesor mínimo de 5 cm una vez 
compactada, incluso riegos con emulsión 
asfáltica termoadherente y limpieza previa 
del pavimento. 

 
 
 

6.49 € 

  
 
 

6.000,00 

 

 
 
1.05 

 
 

m2 
 

de fresado del pavimento antiguo para 
evitar modificar la cota de la rasante en su 
unión con el bordillo o con otros pavimentos 
existentes, incluso retirada de material 
sobrante a vertedero. 

 
 
 

3.52 € 

  
 
 

13.178,04 

 

 
 
 
 
 
1.06 

 
 
 
 
 

ud 

de recrecido de pozos existentes, con 
posterioridad a la nueva capa de rodadura; 
incluyendo: corte del nuevo pavimento, 
recrecido del pozo o arqueta, recibido de la 
tapa existente o de una tapa nueva 
facilitada por el propio Ayuntamiento, con 
hormigón en masa H-20, y extendido de la 
capa de aglomerado asfáltico en caliente 
del mismo espesor que se haya utilizado 
para el resto de la calle, y transporte de 
material sobrante a vertedero. 

 
 
 
 
 
 

132.00 € 

  
 
 
 
 
 

178 

 

 
 
1.07 

 
 

ml 

de marca vial de 10 cm de anchura con 
pintura acrílica en ejes de separación de 
carriles, tanto continua como discontinua, 
incluso limpieza previa, replanteo y 
premarcaje. Medida la longitud realmente 
pintada. 

 
 
 

0.50 € 

  
 
 

18.120,05 
 
 
 

 



 
 
1.08 

 
 

ml 

de marca vial de 15 cm de anchura con 
pintura acrílica en bordes y contornos de 
isletas, tanto continua como discontinua, 
incluso limpieza previa, replanteo y 
premarcaje. Medida la longitud realmente 
pintada. 

 
 
 

0.66 € 

 
 
 

 
 
 

 3.150,00 

 

 
 
1.09 

 
 

m2 

de estarcido en paso de peatones, bandas 
de paradas e isletas, con termoplástico en 
frío de dos componentes, incluso limpieza 
previa y replanteo. Medida la superficie 
realmente pintada. 

 
 

15.99 € 

  
 

1.035,14 

 

 
 
1.10 

 
 

m2 

de estarcido en símbolos, palabras y 
flechas con termoplástico en frío de dos 
componentes, incluso limpieza previa y 
replanteo. Medida según las dimensiones 
del símbolo. 

 
 

16.75 € 

  
 

464,20 

 
 
 
 

    
TOTAL ............... 

 

 
 

Estos precios son IVA incluido. 
  


